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VÁKUUMSZIVATTYÚK

VÁKUUMBERENDEZÉSEK

VÁKUUMSZABÁLYOZÓK ÉS -MÉRŐK

ÉPÍTŐELEMEK, VÁKUUMHÁLÓZATOK
Szintetikus kémiai laboratóriumi, kisüzemi és általános laboratóriumi célokra
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az ön laborpartnere:

[image: image1.png]Innovacié a vakuumtechnikaban: az ILMVAC termékeinek 85%-a 3 évesnél fiatalabb!
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Az ILMVAC GmbH elődei a Geyer és a VEB MLW Labortechnik, majd a Saskia Hochvakuum cégek.
Az ILMVAC ambiciózus, a vákuumtechnikára összpontosító középvállalat, amely büszke első​rendű személyi állományára, munkájának minő​ségére és a cég egyenletes fejlődésére.

A cég legnagyobb múltú terméke a forgólapátos vákuumszivattyú család. Megkülönböztető előnyeik a magas vevői igények nyomán kialakult felépítés és az anyagok, melyek nagy gőztűrést és tartós, megbízható üzemet tesznek lehetővé.
· A legkisebbek között a kétfokozatú mindenes, a PK 2 DC tekintélyes versenytársai közül is kitűnik azzal, hogy a nagyok majd' minden tudásával ellátták.
· A 4 ... 23 m3/órás P xx D típusú kétfokozatú forgólapátos szivattyúk egységes tervezésű családot alkotnak. Korszerű, a kényszer​olajozásnak köszönhetően nagy meg​bízhatóságú gépek, melyekhez gazdag választékban állnak rendelkezésre tartozékok. Kis tömegük és méreteik mind ipari, mind laboratóriumi alkalmazásokban előnyösek, karbantartási igényük szerény, csendes működésűek, könnyen tisztíthatók.
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Különlegesség a frekvenciaszabályozott hajtású P 30 DF és 
P 40 DF, melyek rend​hagyó, szabályozott üzemű berendezéseket tesznek lehetővé, és a 'chemvac' szivattyúk.
Az Ön egyedi igényére az ILMVAC nagy kapacitású szivattyú​rendszereket is készít további, például diffúziós, Roots, turbo​molekuláris rendszerű szivattyúkat alkalmazva.
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ILMVAC válaszai a "Purity Applied" kihívásra

· MP és MPC membránszivattyúk
- a tiszta, megbízható, vákuumforrás
- széles választék


· LVS laboratóriumi vákuumrendszerek
- a nagy szabadsággal konfigurálható vákuum
· LVS 110 Tp ecoflex 
- az ideális vákuum rotációs bepárlókhoz

· HBP 101 'Hold-Back' rsz. desztilláló szivattyú
- a közbenső kondenzáció szabályozza
· ilmdest+ lepárló hold-back szivattyúval 
- folyadékhártya képzés buborékoltatással
- rotációs bepárlók gazdaságos alternatívája


· biovac és fluivac biztonsági folyadék​szippantó készülékek - akár mikrobiológiai igényeknek is megfelelnek

· anavac anaerob gázcserés mintakezelő és előkészítő készülék - felszabaduló idő, számítógépen is bizonylatolható precizitás


· spindelvac ikerorsós vákuumszivattyúk
- új ipari szivattyúk, még bevezetés alatt
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Dry RUN scroll (bolygóspirál) szivattyúk
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· CDK és MTP turbomolekuláris szivattyúegységek

· MP és MPC membránszivattyúk 
E (egy-), Z (két-), T (három-) és V (négy​fokozatú) kivitel, Ex/ATEX típusok is
[image: image11.jpg]Purity,
Applied



[image: image12.jpg]



[image: image13.png]


VÁKUUMMÉRÉS ÉS -SZABÁLYOZÁS

SZABÁLYOZÁSI ELVEK, SZIVATTYÚ VÁLTOZATOK
· "állásos", kapcsoló üzemű szabályozás, állítható kapcsolási hiszterézissel:
'economic' termékek - automatikus pihenő ill. készenléti (standby) üzemmód lehetősége
· a szívássebesség precíziós finomszabályozása: 
'ecoflex' termékek - változtatható fordulatszámú, frekvenciaszabályozott elektronikus táplálású vákuumszivattyúk, vákuummérővel és motorvezérlő elektronikával együtt szállítva
· a fizikai kémia elveinek kihasználása: 'hold-back' (közbülső kondenzációs) szabályozás


SZABÁLYOZOTT ÜZEMŰ SZIVATTYÚK

LVS economic vákuumrendszerek 
- a szívássebességek és vákuumszintek széles választéka, 
- komfortos tartozékok a készülék árában
MP/MPC ecoflex membránszivattyúk mérő-szabályozó elektronikával
- a szívássebességek és vákuumszintek széles választéka
LVS ecoflex vákuumrendszerek 
- a szívássebességek és vákuumszintek széles választéka, 
- komfortos tartozékok a készülék árában
HBP 101 hold-back desztilláló szivattyúkészülék 

ilmdest, ilmdest+ az opcionális vákuummérő nélkül is hatásos komplett hold-back megoldás desztillációs feladatokra
VÁKUUMMÉRŐ-SZABÁLYOZÓ CSALÁD

VCB 424 cv, en, ef, es - kapacitív mérőfejjel,
2000... 1 mbar, magasfokú vegyszer-állékonyság
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VÁKUUMMÉRŐK
PIZA 101 kapacitív 
PIZA 111 kombinált
PIA 1.2 Pirani
MRV 100, 3000
'multi-range'
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VÁKUUMKÉSZÜLÉKEK ÉPÍTŐELEMEI ÉS SEGÉDANYAGAI
- különféle tömítési

rendszerek,

igényes szerkezeti

anyagok, megbíz-

ható konstrukciók
- vákuumszivattyú

olajok, alkatrészek
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Kérje laborbútor / vegyifülke prospektusunkat!








RÖVID TERMÉKISMERTETŐ
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Alkalmazott vákuumtisztaság - �


analitikailag tiszta vákuum





Mind az analitika, mind a költséghatékony gyártás megköveteli a nagyfokú, következetes szennyezés�mentességet.





A követelmények:


a szívott anyag nem szennyeződhet sem olajjal, �sem egyéb szénhidrogénekkel, sem mással


a kipufogó gázban nem lehet olaj, olajköd, olajgőz


kis zajszint


csekély energiafogyasztás / költség


optimálisan alacsony hűtési igény / költség


igény (!) szerinti szívássebesség


egyszerű kezelés


hosszú élettartam


alacsony karbantartási munkaigény és költség


a környezettudatos újrahasznosítás lehetősége





Az ILMVAC GmbH figyelembe vette partnerei fejlődő tisztasági igényeit, és azokat messzemenően teljesítő megoldásokat szállít.





Vegyszertűrés �vákuum körülmények közepette





Az "MP" membránszivattyúkban a szívott közeg alumínium szivattyúfejjel találkozik. Vizes és agresszív közegekre ez a változat nem alkalmas.


Az "MPC" szivattyúk feje kitűnő vegyszerállóságú műanyag, az elektrosztatikus feltöltődést elkerülése végett grafit adalékolással.


Módosított szerelvényekkel különlegesen saválló "MPC" változatot is tudunk szállítani.





A scroll szivattyúk munkakamráját korrózióvédő bevonat teszi ellenállóvá. A gőzök eltávolítását ballasztgáz áram és a kondenzátum lefelé történő kivezetése segíti.





A 'chemvac' szivattyúk kényes részeiből a membrán szivattyú fokozat elszívja a korróziót okozó gőzöket.





Figyelem: a mbar-os tartományban, a rendszerint szakaszos üzemelés mellett lényegesen kedvezőbb vegyszertűrést tapasztalunk, mint a szabványos bemerítéses, főzéses állékonyság-vizsgálat során!





Az ILMVAC az Ön rendelkezésére áll, hogy megadja az egyes termékek szívott közeggel érintkező anyag�féleségeit és azok vegyszer-állékonyságát.





Vákuumérzékelők mérési elvei





légkörtől ... kb. 30 mbar�Bourdon rendszerű (lapított csöves) mechanikus manovákuumméterek, esetleg fogasléces áttétellel. Rendszerint atmoszférához képesti nyomáseltérést mérnek, a mutató állása gázfajtától független.�


2000 / 1100 / 120 ... 0,1 mbar�Kerámia kapszulába tokozott, nagyvákuum referenciás, magas vegyszerállékonyságú, a nyomás okozta deformáció szerinti jelet adó mérőcellák. Jelük a gázfajtától független, az abszolút nyomással lineárisan függ össze. Vagy a deformáció okozta ellenállás-változást, vagy a membrán-elmozdulás, távolság-változás okozta kapacitás-változást mérjük precíz elektronikával. A környezeti behatások alig befolyásolják a működést.�


kb. 30 ... 10-4 mbar�Hődrótos (Pirani rendszerű) vákuummérő szenzor: A gáz nyomásától és anyagfajtájától függő hőátadást méri. Az elektronika tartja hőfok-egyensúlyban a mérőelemet. Az ehhez kellő áram monoton összefüggésben van a nyomással. A mérőjel (szélső értékei) függenek a környezeti hőhatásoktól is. Az érzékelőelem legtöbbször 120 ... 140 °C-on tartott - meglepően korrózióálló - hajszálnál is vékonyabb volfrámszál.�


10-2 ... 10-10 mbar�Különféle rendszerű ionizációs nyomásmérők�A ritka gázban a nagy szabad úthosszú részecskék közül egyeseket ionizálunk, és nagy erősítésű árammérővel állapítjuk meg ezek nyomástól függő áramát.��kb. 10-10 mbar-nál kisebb nyomásértékeket tömegspektrométerrel mérjük





A vákuumtechnikában szinte mindig abszolút nyomást említünk. Egyéb értelmező magyarázat híján például 10 mbar a légköri nyomás kb. század�részét jelenti.





Üzembiztos vákuumellátás �a laboratóriumban - netvac





egyedi vákuumszivattyú vagy 'LVS' vákuum�készülék a művelet egyedi igényeihez igazodó méretezéssel, szabályozással�


'LVS' vagy 'Univac' membránszivattyús vákuumberendezés a hozzá csatlakoztatott 'netvac' vákuumtömör teflon + PVDF cső�rendszerrel, több szomszédos vákuum vételezési hely szabályozott, vissza�hatásmentes kiszolgálásához méretezve��Az "ökölszabály": általában 1 ... 2 m3/h szívás�sebesség szükséges munkahelyenként�


'Univac' vákuumberendezés vagy egyedi méretezésű szivattyútelep a hozzá csatlakoztatott 'netvac' vákuumtömör �teflon + PVDF csőrendszerrel, egy egész laboratórium vagy labor-együttes szabályozott, visszahatásmentes kiszolgálásához méretezve





Előnyök: mérsékelt fajlagos költség, gazdaságos üzem, intelligensen alkalmazkodó vezérlések lehetősége





Mértékegységek


nyomás�1 mbar = 100 Pascal = 0,76 torr ~ 1/1000 atm.


szívássebesség�1 m3/h ~ 0,2778 lit/sec ~ 16,67 lit/perc ~ 0,59 cfm


"pV" gázáram, szivárgási gázáram�1 mbar*lit/sec (1/24000 mol/sec szobahőmér�sékletű gáz, gőz) nagyságrendileg 1 mg/sec tömegáramnak felel meg (a móltömegtől függően!)





Kérje mértékegység-átszámító kártyánkat!
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��MPC 104 Tp





��� MPC601 Tp ecoflex VCB 424 es vezérlővel





P 6 D szivattyú, LVS 110 Tp ecoflex, a 'spindelvac' nemesített felületű ikerorsói, LVS 310 Tp


Dry RUN scroll szivattyú, ilmdest+, Anavac 104 T mintakezelő, biovac 106 "szippantó"
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MRV 100





�


PIZA 111





készülékek a címképen:
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